
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

electronics and energy solutions

WiStorage

Energia  
inteligente para a 
sua casa, autonomia 
para o seu futuro.

POTÊNCIA
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6kW

HESS



PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS

•	 Sistema híbrido com gestão 
inteligente de energia;

•	 Conceção em torre para 
instalação simplificada;

•	 Módulos plug and play 
com reconhecimento 
automático;

•	 Expansão flexível da 
capacidade da bateria;

•	 Segurança e estabilidade, 
com monitorização 
inteligente 24 horas;

•	 Estrutura única com 
design elegante;

•	 Invólucro em aço inoxidável 
com classificação IP66, à 
prova de água e poeiras;

•	 Configuração flexível 
de múltiplos modos 
de funcionamento, 
conforme preferências;

•	 Comutação automática 
para modo de emergência, 
assegurando continuidade 
no fornecimento às 
cargas críticas.

Os sistemas híbridos 
de armazenamento 
são soluções 
que combinam 
tecnologia avançada 
de baterias com 
gestão inteligente de 
energia, assegurando 
disponibilidade fiável 
e utilização eficiente 
de energia. 
Estes sistemas 
integram fontes 
renováveis com 
a rede elétrica, 
permitindo que 
os utilizadores 
armazenem 
o excedente 
energético para 
utilização posterior e 
otimizem os padrões 
de consumo. 
O armazenamento 
híbrido tem 
demonstrado ser 
uma abordagem 
eficaz para reduzir a 
dependência da rede, 
ao mesmo tempo 
que garante proteção 
contra falhas de 
energia e flutuações 
de tensão.
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ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

ECO
Alta Eficiência

WiStorage

On-Grid
Dupla Conversão

ABM
Gestão Baterias

Robusta
Isolamento Extra

DSPi
Controlo Preciso

HESS

até 30kWh
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Os sistemas hibridos 
de armazenamento 
de energia foram 
concebidos para 
responder à 
crescente procura 
por soluções de 
energia doméstica 
sustentáveis, 
resilientes e 
economicamente 
viáveis. 
Inteligentes, 
compactos e 
versáteis, os 
sistemas híbridos 
de armazenamento 
apresentam 
arquiteturas 
modulares, 
adaptando-se 
facilmente a 
diferentes dimensões 
de habitação e 
perfis de consumo 
energético.
Os principais 
parâmetros podem 
ser monitorizados 
através de interfaces 
intuitivas.

O aumento das 
energias renováveis, 
aliado à volatilidade 
das redes elétricas 
modernas, tem 
acelerado a 
necessidade de 
sistemas híbridos 
de armazenamento. 
Estes garantem 
fornecimento 
ininterrupto, 
maximizam a 
autoconsumo, 
proporcionam 
poupanças a longo 
prazo e contribuem 
para a transição para 
um futuro energético 
mais limpo e 
sustentável.

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Escalável

Gestão 
inteligente e fácil 

monitorização 

Solução 
fléxível,  

Plug & Play

WiStorage HESS



INVERSOR
Entrada Fotovoltaica

Potência máxima de entrada 8000 W
Tensão máxima de entrada 550 Vdc
Tensão nominal de entrada 360 Vdc
Tensão de arranque 100 Vdc
Tensão mínima de funcionamento 150 Vdc
Gama de rastreamento MPPT 100–540 Vdc
Corrente máxima de entrada PV 16 A / 16 A
Corrente máxima de curto-circuito 24 A / 24 A
Número de MPPT independentes 2
Nº de strings de entrada por MPPT 1/1

Entrada Baterias
Tipo de bateria Bateria de lítio
Gama de tensão da bateria 42–58 Vdc
Corrente máxima de carga 100 A
Corrente máxima de descarga 120 A
Curva de carga 3 Etapas / Equalização
Estratégia de carregamento Adaptação automática BMS

Saída AC – Rede Eléctrica
Potência nominal de saída 6000 W
Potência aparente máx. de saída 6000 VA
Tipo de rede Monofásico
Ligação à rede 1/N/PE
Gama de tensão de entrada 184–276 Vac
Gama de frequência de entrada 50±5 Hz / 60±5 Hz
Corrente máxima de entrada 40 A
Tensão nominal de saída 220 Vac / 230 Vac
Frequência nominal de saída 50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída 27,3 A / 26,1 A
Corrente máxima de saída 27,3 A
Fator de potência >0,99
THDi ≤3 % (plena carga)

Saída AC – Carga
Potência nominal de saída 6000 W
Potência aparente máx. de saída 6000 VA
Ligação à carga 1/N/PE
Tensão nominal de saída 230 Vac (208/220/240 Vac ajustável)
Frequência nominal de saída 50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída 27,3 A / 26,1 A
THDv ≤3 % (carga linear)
Tempo de transferência ≤10 ms

Eficiência
Eficiência máxima 97,80%
Eficiência MPPT 99,90%

Protecções

Sobretensão da rede, Subfrequência e sobrefrequência da rede, Sobrecarga da 
rede, Proteção anti-ilhamento, Proteção contra curto-circuito de saída, Proteção 
contra sobretensão

Proteção contra sobretensões DC Tipo II / AC Tipo III

Normas
Segurança IEC/EN 62109-1/-2
EMC EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Ligação  
à rede

CEI 0-21, DIN VDE 0124-100:2020, 
VDE-AR-N 4105:2018, NRS097-2-1, 
EN 50549-1, G99/1-2920Z, ETSI 
EN303645+PSTI, C10/11:2021 XP, C15-
712-3:2019, ELOT EN 50549-1:2019, PEA

Dimensões e Peso
Dimensões (LxAxP) (mm) 600 × 530 × 305
Peso 36,4 kg

MÓDULOS DE BATERIAS
Módulos de Baterias

Tecnologia da célula LiFePO4
Capacidade do módulo 5,12 kWh
Número máximo de módulos 6
Profundidade de Descarga (DOD) Máx. 100% (ajustável)
Potência máxima de carga 3,84 kW
Potência máxima de descarga 5,02 kW
Corrente máxima de carga 75 A
Corrente máxima de descarga 98 A
Interface de comunicação 485 e CAN

Certificação IEC 62619, IEC 60730, UN 38.3, IEC 
62040-1, ROHS2.0, VDE 2510-50

SISTEMA
Especificações Técnicas do Sistema
Componentes do sistema 1 módulo 2 módulos 3 módulos 4 módulos 5 módulos 6 módulos
Capacidade do sistema 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh 20,48 kWh 25,6 kWh 30,72 kWh
Capacidade de cada módulo 5 kWh
Número de inversores 1
Potência nominal 6000 W
Dimensões (LxAxP) (mm) 600×778×305 600×998×305 600×1218×305 600×1438×305 600×1658×305 600×1878×305
Peso (kg) 93 143 193 243 293 343
Nível de ruído (1 m) <25 dB
Tipo de arrefecimento Arrefecimento natural
Altitude máxima 4000 m
Temperatura de operação -20 ºC ~ +58 ºC
Grau de proteção IP66
Método de instalação Montagem no chão
Humidade de operação 0 ~ 100% (sem condensação)
Ecrã LED e APP
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